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Overs ikt 



Hva er en innebygd Web-server? 

En Web-server gir et milje der du kan kjere Web-programmer, pa samme mate som et 
operativsystem, for eksempel Microsoft® Windows®, gir et miljo som gjor at du kan kjore 
programmene pa datamaskinen din. En Web-leser, for eksempel Microsoft Internet Explorer, 
Apple Safari eller Mozilla, kan vise utdata fra en Web-server. 

En innebygd Web-server finnes pa et maskinvareprodukt (for eksempel en skriver) i fastvaren i 
stedet for som programvare som lastes pa en nettverksserver. 

Fordelen med en innebygd Web-server er at den gir et grensesnitt for produktet som alle med en 
datamaskin som er knyttet til et nettverk og en standard Web-leser, kan apne og bruke. Det er 
ikke nodvendig a installere eller konfigurere noen spesiell programvare. 

Med HPs innebygde Web-server kan du vise produktstatusinformasjon, endre innstilinger og 
administrere produktet pa datamaskinen. 



Merk I denne handboken brukes begrepene "produkt" og "enhet" om hverandre. Nar produkter eller 

enheter omtales i denne brukerhandboken, gjelder informasjonen HP LaserJet-skrivere eller 
-MFPer eller HPs digitale sendere. Du kan finne detaljert informasjon om hviike funksjoner 
skriveren, flerfunksjonsskriveren (MFP) eller den digitale senderen stotter, i dokumentasjonen 
som fulgte med produktet. 
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Hva er en innebygd Web-server? 1 



Funksjoner 

Du kan bruke HPs innebygde Web-server for a vise produkt- og nettverkstatus og administrere 
skriverfunksjoner fra datamaskinen i stedet for produktets kontrollpanel. Med HPs innebygde 
Web-server kan du utfore folgende oppgaver: 

• Vise kontrollpanelmeldinger og produktstatusinformasjon. 

• Bestemme gjenvaerende levetid for all rekvisita og konfigurere spesiell bestillingsinformasjon 
for rekvisita. 

• Fa tilgang til produktets side for teknisk stotte. 

• Legge til eller tilpasse koblinger til andre Web-omrader. 

• Vise og endre produktkonfigurasjon, for eksempel skuffekonfigurasjoner. 

• Vise og endre nettverkskonfigurasjonen. 

• Vise og skrive ut informasjonssider, for eksempel konfigurasjonssiden. 

• Motta varsler om produkthendelser via e-post, for eksempel nar produktet har lite rekvisita. 

• Velge spraket du vil vise sidene til HPs innebygde Web-server pa. 

• Spare energi ved a planlegge produktets dvaleforsinkelse silk at produktet gar inn i 
dvalemodus etter en periode med inaktivitet. 

• Sonde informasjon om produktkonfigurasjon og rekvisitabruk jevniig til tjenesteleverandoren. 

Tilleggsfunksjoner med en permanent lagerenhet 

Hvis du har en permanent lagerenhet, for eksempel en harddisk, installert i produktet ditt, kan du 
vise, konfigurere og lagre tilleggsinformasjon. 

• Varsler. Opprett fire forskjellige mallister med opptil 20 mottakere pa hver av de fire listene. 
(Uten den permanente lagerenheten kan du bare sonde varsler til fire e-postadresser.) 

• Andre koblinger. Legg til opptil fem tilleggskoblinger til Web-omrader du velger. (Uten 
ekstra lager kan du legge til bare en ekstra kobling.) 

En harddisk kan veere installert i produktet, avhengig av produktmodellen. Hvis produktet ikke 
har en harddisk, kan du kanskje bestille en. Du finner mer informasjon i brukerhandboken som 
fulgte med produktet, eller du kan ga til: 
http://www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm . 

HP Web Jetadmin og HPs innebygde Web-server 

HP Web Jetadmin er et Web-basert verktoy for systemadministrasjon, som du kan bruke med en 
Web-leser. HPs innebygde Web-server og HP Web Jetadmin samarbeider for a oppfylle alle 
behovene dine nar det gjelder produktadministrasjon. Du kan bruke programvaren til a installere 
og administrere nettverksprodukter effektivt. Nettverksadministratorer kan styre 
nettverksprodukter eksternt, praktisk talt uansett hvor de befinner seg. 

HPs innebygde Web-server tilbyr en enkel, lettforstaelig losning for personlig styring av produkter 
i miljoer som har et begrenset antall produkter. I miljoer med flere produkter kan det imidlertid 
veere bedre a bruke HP Web Jetadmin til styring av grupper med produkter. Med HP Web 
Jetadmin kan du finne, styre og konfigurere flere produkter samtidig. 

HP Web Jetadmin er tilgjengelig fra HP elektronisk stotte ( h ftp ://www. h p. co m/g o/webj etad m i n ) . 



2 Overs ikt 



NOWW 



System krav 



For a bruke HPs innebygde Web-server ma du ha folgende komponenter: 

• En Web-leser som stottes. Web-lesere som stottes av den innebygde Web-serveren, 
inkluderer (men er ikke begrenset til) folgende: 

• Konqueror 3.0 eller senere 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senere 

• Mozilla 1 .0 (og Mozilla-avledninger) 

• Netscape Navigator 6.2 eller senere 

• Opera 7.0 eller senere 

• Safari 1 .0 eller senere 

• En TCP/IP-basert (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) nettverkstilkobling. 

• En HP Jetdirect-utskriftsserver (innebygd eller forbedret inndata/utdata [ElO]) installert 
i produktet. 

Apne HP innebygd Web-server 

Bruk fremgangsmaten nedenfor til a apne HPs innebygde Web-server. 



Merk Du kan ikke vise sidene til HPs innebygde Web-server nar du er pa utsiden av en brannmur. 

1 Apne en stottet Web-leser. 

2 I feltet Adresse eller Ga til skriver du IP-adressen (Internet Protocol) som ertildelt produktet 
(for eksempel http://1 92.1 68.1 .1), eller vertsnavnet (for eksempel npi[XXXXXX] eller et 
konfigurert vertsnavn som http://www.[din_server].com.) 

Hvis du ikke kjenner IP-adressen til produktet, finnes den pa konfigurasjonssiden. Du finner 
informasjon om a vise eller skrive ut en konfigurasjonsside fra kontrollpanelet i brukerhandboken 
som fulgte med produktet. 

Palogging og aviogging 

HPs innebygde Web-server (Embedded Web Server - EWS) har sider som kan brukes for a vise 
produktinformasjon og endre konfigurasjonsalternativer. Sidene som vises, og innstillingene pa 
dem, varierer etter hvordan du far tilgang til den innebygde Web-serveren: som en vanlig bruker, 
IT-administrator eller tjenesteleverandor. Disse passordene kan tilpasses av en IT-administrator- 
eller en tjenesteleverandor. 

Pa en passordbeskyttet HP innebygd Web-server er bare Informasjon-kategorien tilgjengelig for 
brukere som ikke er logget inn ved hjelp av passordet. Hvis det ikke er angitt noe passord (som 
er standarden), er alle disse kategoriene synlige. 

Hvis det er angitt et passord, ma du logge pa som en IT-administrator eller tjenesteleverandorfor 
a fa tilgang til de beskyttede kategoriene i HPs innebygde Web-server (Innstillinger, Digital 
sending og Nettverk). 



Merk Hvis du vil ha mer informasjon om endring av passord som en IT-administrator, se "Sikkerhet" pa 

side 27. Hvis du er en tjenesteleverandor, se servicehandboken for produktet. 
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Slik logger du deg pa som administrator 

Bruk fremgangsmaten nedenfor til a logge pa HPs innebygde Web-server som administrator. 

1 Nar du liar apnet den innebygde Web-serveren, klikker du pa Logg inn-koblingen overst til 
hoyre pa skjermen. 

Dialogboksen Skriv inn nettverkspassord vises, som vist pa illustrasjonen nedenfor. 
Utseendet til skjermbildet for palogging kan variere avhengig av operativsystemet og 
leseren. 



Connect to 192.168.0.10 



Master 
User name; 
Pass™rd: 




I 

l~ Remember my password 



Cancel 



2 Skriv inn admin for brukernavnet, skriv inn passordet, og klikk pa OK. 

Slik logger du av som administrator 

Bruk fremgangsmaten nedenfor for a logge av. 

1 Klikk pa Logg av-koblingen. 

2 Lukk leseren for a fullfore avioggingen. 



FORSIKTIG 



Hvis du ikke lukker leseren, fortsetter forbindelsen til produktets innebygde Web-server a kjore, 
noe som kan vaere en sikkerhetsrisiko. 
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Navigere i HPs innebygde Web-server 



Merk 



Hvis du vil navigere gjennom sidene for HPs innebygde Web-server, klikker du pa en av 
kategoriene (for eksempel Informasjon eller Innstillinger) og klikker deretter pa en av menyene 
i navigasjonsfeltet til venstre pa skjermen. 

Illustrasjonen og tabellen nedenfor gir informasjon om sidene til den innebygde Web-serveren. 

Utseendet pa sidene til den innebygde Web-serveren kan vaere forskjellig fra illustrasjonene 
i denne brukerhandboken, avhengig av produktfunksjonene og innstillingene som angis av IT- 
administratoren. 



m o 

invent I 

J Informasjon \\ Innstillinger ][ Digital sending ]\ Mettverk 1 



HP XXXX Digital Sender/I 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



^ Logg av 



o 



Forbruksside 



Kontmllpanel 



Andre koblinger 

hp instant support 



I Enhetsstatus 
Konrf igura sjonss ide 
R e kv is rtastatus 



Enhetsstatus 



Klar 



Enhetsimformasjon 



I Stans/fort: 



Funksjoner 



:sett Ij^^ Avbryt gjeldende jobb Fortsett 




Enhetsserienummer: XXXXXXXXXX a-i 
Datokodeforfastvare: 20040623 OS. 049.0 _| 

ADMJa =1 
Optisk opplssning 600 
Fargeskanning Ja 
E-post Ja 

Sende/skanne-inottak....Ja 1^) 



Nummer 


Skjermfunksjon 
for innebygd 
Web-server 


Beskrivelse 


Mer informasjon 


o 


Produktnavn og 
IP-adresse 


Vis produktnavn og IP-adresse (Internet Protocol). 




o 


Kategorier 


Informasjon- 

kategori 


Vis informasjon om produktet. Du 
kan ikke konfigurere produktet med 
sidene i denne kategorien. 


Se "Vise produktstatus fra 
informasjonssidene" pa side 7. 






Innstillinger- 

kategori 


Bruk funksjonene 1 denne 
kategorien til a konfigurere 
produktet. 


Se "Konfigurere produktet fra 
innstillingssidene" pa side 15. 






Kategorien Digital 
sending 


Bruk funksjonene i denne 
kategorien til a konfigurere 
funksjonene for digital sending. 
Merk: Hvis Digital Sending 
Software (HP DSS) er installert, ma 
alternativene for digital sending 
konfigureres med HP MFP DSS 
Configuration Utility 


Se "Angi alternativene for digital 
sending" pa side 33. 






Nettverk-kategori 


Vis nettverksstatus og konfigurer 
produktets nettverkskort. 


Se "Administrere nettverksdriften fra 
Nettverk-sidene" pa side 45. 


o 


Menyer 


Forskjellig for hver 
kategori 


Klikk pa kategorien for a vise 
menyene. 
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Nummer 


Skjermfunksjon 
for innebygd 
Web-server 


Beskrivelse 


Mer informasjon 


o 


Andre koblinger 


hp instant 
support 


Koble til en rekke Web-ressurser 
som hjelper deg med a lose 
problemer og beskriver de 
tilleggstjenestene som er 
tilgjengelige for HP-produktet. 


Se "Bruke Andre koblinger som en 
ressurs" pa side 47. 

• Se "hp instant support" pa side 48. 

• Se "Produktstotte" pa side 48. 

• Se "IVlin tjenesteleverandor og Min 
servicekontrakt" pa side 49. 


ProduktstDtte 


Bruk produktspesifikk hjelp fra HPs 
Web-omrade for a lose et problem. 




Logg inn/Logg av 


Forskjellig for ulike 
brukertyper 


Logg pa som en IT-administrator 
eller tjenesteeleverandor. 


Se "Palogging og aviogging" pa side 3. 


O 


Side 


Forskjellig pa hver 
meny 


Klikk pa en meny for a vise en side. 


• Se "Vise produktstatus fra 
informasjonssidene" pa side 7. 

• Se "Konfigurere produktet fra 
innstillingssidene" pa side 15. 

• Se "Administrere nettverksdriften 
fra Nettverk-sidene" pa side 45. 



6 Overs ikt 



NOWW 



2 



Vise produktstatus fra 
informasjonssidene 



Informasjonssidene er bare til informasjon. Du kan ikke konfigurere produktet fra disse sidene. 
Du finner informasjon om a konfigurere produktet gjennom den innebygde Web-serveren under 
"Konfigurere produktet fra innstillingssidene" pa side 15. 

Dette er informasjonssidene: 

• Enhetsstatus (side 8) 

• Konfigurasjonsside (side 9) 

• Rekvisitastatus (side 1 1 ) 

• Forbruksside (side 12) 

• Enlnetsinformasjon (side 13) 

• Kontrollpanel (side 14) 

Merk Noen produkter stotter ikke alle disse sidene. 
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Enhetsstatus 



Bruk siden Enhetsstatus for a vise produktets gjeldende status. Illustrasjonen og tabellen 
nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. 



HP XXXX Digital Send er/1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



^ Informasjon [ 

I Enhetsstatus 
Konrf igu ras jonss icie 
Re kv is itastatus 
Forbruksside 
E nhets infcirmasicin 
Kontrcillpanel 



Innstillinger 



Digital sending Nettverk 



Enhetsstatus 



I Klar 



Stans/fortsett Avbryt gjeldende jobb Fortsett 



Andre koblinger 


hp instant support 




Prcduktsteitte 






Funksjoner 



Enhetsserienummer: XXXXXXXXXX a| 
Datokode forfastvare: 20040623 OB. 049.0 
ADM Ja 

Optisk opplssning 600 
Fargeskanning Ja 
E-post Ja 

Sende/skanne-mottak....Ja 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


o 


Kategorier og menyer 
for innebygd Web- 
server 


Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde Web- 
server" pa side 5. 


o 


Status 


Viser entietsstatusen (den samme informasjonen som vises i 
kontrollpanelvinduet). 


o 


Kontrollpanelknapper 


Bruk disse kontrollpanelknappene pa samme mate som du ville gjort 
pa produktet. Hvis du vil angi hviike kontrollpanelknapper som skal 
vises pa siden, gar du til sikkerhetssiden i kategorien Innstillinger. 


o 


Funksjoner 


Viser komponentene som er installert 1 produktet. 
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Konfigurasjonsside 



Bruk Konfigurasjonsside for a vise gjeldende produktinnstillinger, feilsoke skriverproblemer og 
bekrefte installering av valgfritt ekstrautstyr, for eksempel DIMM-moduler (dual inline memory 
modules). Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. 



HPXXXX Digital Sencier/1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



Informasjon || Innstillinger ][ Digital sending || Nettverk 



Logg av 



IjEnhetBstatus 



Konf iguras jcinss kk 



Re kv is Hastatus 



Forbruksside 



Enhets infcirmas jcin 



Kontrcillpanel 



Andre Icciblinger 

hp instant support 



Predul^tstgtte 



Konfigurasjonsside 



Enlietsinforrrasjcin 



Produktnavn: 

Enhetsnavn 

Modellnummer: 

Enhetsserienummer 

Fcirirmtenngsrii'.: 

CPE: 

SCE: 

Dafc)l»cle for tast^^are: 
Setvice-iD: 

Intervail for dol?umentr™tei'sett: 

Ant. sider siden siste vediikeli. avdok.n^ter: 



Aiternativer 



DiMUfl-sporl; 

DiMIVl-spor2: 

Kljrtspor 1 : 

Kbrtspor2: 

ElOl: 

EI02: 

Intern disk: 

DiSK-piass: 

KORTSPOR-plass: 

L DAP- gateway 

SMTP-gateway 

Setverfor HPIV1FP Digitai sending 



HPXXXXDigitai Sender 
HP XXXX Digitai Sender 
CXXXXA 
XXXXXXXXXX 
S46XXXXXXXX 
0.1S9 0 

20040623 OS. 049.0 

00000 

90000 

0 



Tom 

2S6 iViE DDR 

64 MB FM FLASH: 2 MB 

Tom 

HP JetDirectJ7934A 

HP Scanner Processor Card 

HP J7948A;: 1 S GE 

1 9077 ME kapasitet 

2 MB l?apasitet 
Ikke konfigurert 
Ikke konfigurert 
Ikke konfigurert 



To fait RAM: 



01 



Merk: Se tabellen pa neste 
side for a fa en beskrivelse 
av nummerhenvisningene 
i denne illustrasjonen. 



Kbntrolipaneilas: 
Kb ntro I i pan e i passo rd : 
Enhetstype: DISK 
Enhetstype: KORTSPOR 
Tilgang til fiisystem: 

PJL: 

PML: 

NFS: 



256 MB 



INGEN 

DEAKTIVERT 

Skrivebeskytteise: DEAKTIVERT 
Skrivebeskytteise: DEAKTIVERT 

AKTIVERT 
AI^TIVERT 
AfCTIVERT 
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Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


A 


Kategorier og menyer for 
innebygd Web-server 


Du finner mer informasjon under Navlgere i HPs innebygde 
Web-server" pa side 5. 


o 


Enhetsinformasjon 


Viser serienummer, versjonsnummer og annen informasjon for 
enlieten. 


o 


Alternativer 


Viser alternativer som er installert i hvert DIIVIIVI- og ElO-spor. 




Minne 


Viser minneinformasjon, PCL Driver Work Space (DWS) og 
annen informasjon om ressurssparing. 


0 


Sikkerhet 


Viser status for kontrollpanellasen og alternativer for 
skrivebeskyttelse for disk. 
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Rekvisitastatus 



Siden Rekvisitastatus viser mer detaljert rekvisitainformasjon og viser delenumrene til ekte HP- 
rekvisita. (Det er nyttig a Ina delenumrene tilgjengelig nar du bestiller rekvisita.) Illustrasjonen og 
tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. 



HP XXXX Digital Sender /1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



Informasjon | | Innstlllinger ]| Digital sending j| Nettverk 



Enhetsstatus 



Kicinf igurasionss ide 



Rekvisitastatus 



Bestillngsiifonn asjon 



Rekvisitastatus 

Rekvisita fra Hewlett-Packard kan bestilles pa hternett eller ved a ringe en autorisertforharndler. Du finrner 
Forbruksside irnstruksjoner i brukerhandboken. 



Enhets informas jon 



Kontrollpanel 



Do ku me ntrmte isett 
Bestill HPdel: Q5779A 



Andre knblinger 

hp instant support 
Produktstigtte 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


o 


Kategorier og menyer 
for innebygd Web- 
server 


Du tinner mer informasjon under "Navigere i MPs innebygde Web- 
server" pa side 5. 


o 


Informasjon om 
rekvisita med lang 
levetid 


Viser, om tilgjengelig, gjenvaerende levetid i present og anslatt antall 
gjenvffirende sider med rekvisitaenheten. 
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Forbruksside 



Forbrukssiden gir et sideantall for hver utskriftsmaterialstorrelse som har gatt gjennom produktet, 
og den viser ogsa antall tosidige sider. Totalt antall regnes ut ved a gange summen av 
utskriftsantallverdiene med Enheter-verdien. 

Informasjonen pa denne siden kan brukes til a avgjore hvor mye toner eller papir du bor ha 
tilgjengelig. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. 



HPXXXX Digital Sender/1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



Informasjon 



Innstillinger ]| Digital sending ]\ Nettverk 



Enhetsstatus 



Konf igurasjonss ide 
RekvisHastatus 
I Forbruksside 
Enhets inficirinasicin 



Kontrcillpanel 



Forbruksside 



Identifikasjon 



serienr. 

Produidnavn: 

Enhetsnavn 



XXXXXXXXXX 

HP XXXX Digitai Sender 

HP XXXX Digitai Sender 



Andre knblinger 

ho instant support 



Predul^tstette 



Tcitait forbruk (tilsvarende) 



SKANNET(SENDTog 



FAKSET) 


ENSIDIG 


ENSIDIG 
Enheter 


TOSIDKJ ^ 


V TOSIDIG 




Sidestarrelse 


Antall 


Antall 


Enheter 


Sum 


LETTER 


0 


1,0 


0 


2,0 


0,0 


LEGAL 


0 


1,3 


0 


2,6 


0,0 


A4 


0 


1,0 


0 


2,0 


0,0 


EXECUTIVE 


0 


0,8 


0 


1,6 


0,0 


Bsgis) 


Q 


0,7 


0 


1,4 


0,0 


AS 


0 


0,5 


0 


1,0 


0,0 


Tola 1 3 ka nne rbruk 










0,0 



Sionneanteli for sendejobb 
Enkeltsider i dokumentmater: 
Dobbeitsider i dokumentrrater: 
Tot antall sider i dok.nrater: 
Slonneantall for slonner 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


o 


Kategorier og menyer for 
innebygd Web-server 


Du tinner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde 
Web-server" pa side 5. 


o 


Totalt forbruk (tilsvarende) 


Viser sidetypene som er skrevet ut, antall enkeltsidige sider som 
er skrevet ut, antall tosidige sider som er skrevet ut, og det totale 
antallet sider som er skrevet ut. 


o 


Enheter 


En enhet tilsvarer en side med standard A4-st0rrelse (Letter- 
storrelse). Alle andre sidestorrelser refereres til i forhold til denne 
standardstorrelsen. En side i A4-st0rrelse (Letter-storrelse) 
skrevet ut pa begge sider teller som to enheter. 
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Enhetsinformasjon 



Siden Enhetsinformasjon viser enhetsnavn, eiendelnummer, firmanavn, kontaktperson, 
enhetsplassering og enhetens IP-adresse, navn, modell og serienummer. 

Produktnavnet, eiendelnummeret, firmanavnet, kontaktpersonen og enhetsplasseringen kan 
konfigureres fra siden Enlnetsinformasjon i Innstillinger-kategorien. 
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Enhetsstatus 



Konf igurasjcinss ide 



RekvisHastatus 



Forbruksside 



[Enhets informas jon 
Kontrollpanel 



Andre Icciblinger 

hp instant support 



Enhetsinformasjon 



Enhetsnavn 

Piassering av enhet 

Gjenstandsnummer: 

Firmanavn: 

Kontaktperson: 

iP Adresse: 

Produidnavn: 

Enhetsmodeil 

Enhetsserienummer 



HP XXXX Digital Sender 



192.168.0.10 

HP XXXX Digital Sender 

CXXXXA 

XXXXXXXXXX 
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Kontrollpanel 



For produkter som har et kontrollpanel, viser kontrollpanelsiden produktets kontrollpanelvindu 
som om du stod ved produktet. Siden denne visningen viser produktets status, kan den hjeipe 
deg med a feilsoke problemer med produktet. 



Merk Utseendet pa siden kan variere avhengig av produktet. 
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Lo22 av 



Enhetsstatus 



Konf igurasicinss ide 
Rekvisrtastatus 
Forbruksside 
Enhe ts i rrfo rma 3 jo n 
J Kontrollpanel 



Andre koblinger 

hp instant support 



Oyeblikksbilde av kontrollpanel 



Dette er et inaktivt biide av enhetens kontroilpanei. Fc-raoppdatere biidet tried gjeidende informasjon, l^iil^kerdu pa 
Oppdater bilde nedenfor. 




Q^enu Klar (IP Address: 192.168.0.1 




invent 




Oppdater biide 
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3Konfigurere prodi 
innstillingssidene 



uktet fra 



Bruk sidene i kategorien Innstillinger for a konfigurere produktet fra datamaskinen. Dette er 
innstillingssidene: 

• Konfigurer enhet (side 1 6) 

• E-postserver (side 17) 

• Varsler (side 19) 

• AutoSend (side 25) 

• Sikkerhet (side 27) 

• Rediger andre koblinger (side 28) 

• Enhetsinformasjon (side 30) 

• Sprak (side 31) 

• Dato og tid (side 32) 



Merk 



Noen produkter st0tter ikke alle disse sidene. 



NOWW 



15 



Konfigurer enhet 



Du kan bruke siden Konfigurer enhet til a skrive ut enlnetsinformasjonssider og konfigurere 
enlneten eksternt. Illustrasjonen, tabellen og eksempelprosedyren nedenfor beskriver Invordan du 
bruker denne siden. 

Hvis enlneten liar et kontrollpanelvindu, er disse menyene like menyene som er tilgjengelige pa 
enhetens kontrollpanel. Noen av enhetens kontrollpanelmenyer er ikke tilgjengelige fra HPs 
innebygde Web-server. 

Sla opp i dokumentasjonen som fulgte med enheten, hvis du vil vite mer om de forskjellige 
menyene enheten stotter. 
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[Konfigurer enhet 



Logg av 



E-postse rver | 
Varsler 



Konfigurer enhet 



Du l<5an l<Bnfigurere enheten ved avelge en konfigurasjonsmeny i navigasjons treet nedenfor. Nardu har 
valgt en l?(5nfigurasje)nsmenv, kan du kontigurere innstillingene nederst pa siden. 



A utiiiSe nd 



Siklterhet 



Veig en meny 



Redigerandre koblingei^ -g] infORWIASJON 

Enheteinforn«spn & KONFiGURER ENHET 

lil' DIAGNOSTiKK 



Sprak 



DatEi og tid 



LM stans 



Andre Icciblinger 

hp instant support 
Prcdul<tstgttB! 



□ 



[Brui-:|[ AvbtyT] 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


o 


Kategorier og menyer 
for innebygd Web- 
server 


Du finner mer informasjon under iMavigere i i-ir-s innebygde Web- 
server" pa side 5. 


o 


VeIg en meny 


INFORMASJON-meny 


Skriv ut enhetslnformasjonssider som gir 
informasjon om enheten og 
konfigurasjonen. 


KONFIGURERER 

ENHET-meny 


Konfigurer enheten for a pavirke enhetens 
oppforsel. Du kan foreksempel konfigurere 
personlige innstillinger fra denne menyen, 
for eksempel innstillinger for 
utskriftskvalitet eller malskuffer. 


DIAGNOSTIKK-meny 


Fa informasjon om enheten som du kan 
bruke til a feilsoke problemer. 


o 


Plusstegn 


Klikk pa plusstegnet (|+]) ved siden av en meny eller klikk pa solve 
menyen hvis du vil vise undermenyene eller underoppforingene. 


o 


STANS 


Merk av for dette alternativet for a stanse enheten midlertidig. 
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Bruke menyene pa siden Konfigurer enhet 

Felgende prosedyre er bare et eksempel. Lignende fremgangsmater kan brukes til a angi andre 
menyelementer. 

F0lg denne fremgangsmaten for a skrive ut en konfigurasjonsside (eksempelfremgangsmate). 

1 Klikk pa INFORMASJON. 

2 Merk av for informasjonssiden du vil vise eller skrive ut, og klikk pa Bruk. 



E-postserver 



Bruk siden E-postserver til a konfigurere e-postinnstillingene for utgaende og innkommende 
e-post. Bruk innstillingene pa denne siden til a sonde og motta e-postmeldinger, inkludert 
produktvarsler. Illustrasjonen, tabellen og prosedyrene nedenfor beskriver hvordan du bruker 
denne siden. 
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I Konfigurer enhet 
TE-postserver 
Varsler 



AutoSend 



Sikkerhet 



E-postserver 



Utgaende e-post 



Angi ser^^en^enc^ierfor utgaende e-post hvisdu bruker e-post^Jarsler elier AutoSend. 



Rediger andre knblinger 
Enhets inforntas jon 



Sprak 



Dato OQ tid 



Andre koblinger 

hp instant support 
Produktstette 



0 Aidiver utgaende e-post 

SIVITP Sen/er 

Domenenavn 



192.68.00.00 



yo u r.co mpany.co m 



E- po sl5d resseforenhet Devicel ®yo ur.company.com 



Innkommende e-post (ikke nsidvendig for e-post^Jarsier) 



Angi setverfendierfor inni<iommende e-post slikat eksterne forespsirslerog kommandoer i<5an sendestii 
enheten. 

0 Aidiver inni<iommende e-post 



P0P3 Sen/er 
P0P3-brukernavn for enhet 
Passord 



192.168.0.10 



Device 1 



I Bruk 1 1 Avb"ryr 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


o 


Kategorler og menyer 
for innebygd Web- 
server 


Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde Web- 
server" pa side 5. 


o 


Utgaende e-post 


Konfigurer utgaende e-post tivis du vil bruke varsler eller AutoSend. 
Du finner mer informasjon under "Bruke siden Vaisiei i nea et pioaukt" 
pa side 20. 


o 


E-postadresse for 
enhet 


Dette er enhetens e-postadresse som vises i enhetsvarsler. Det er 
ikke e-postadressen du skal bruke nar du sender kommandoer til 
enheten. Se "Sende e-postkommandoer til produktet" pa side 24. 


o 


Innkommende e-post 
(ikke nodvendig for 
e-postvarsler) 


Konfigurer innkommende e-post hvis du vil be om informasjonssider 
fra enheten ved hjelp av e-postmeldinger. Du finner mer informasjon 
under "Sende e-postkommandoer til produktet" pa side 24. 
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Konfigurere utgaende e-post 

Du ma konfigurere utgaende e-post hvis du vil bruke varsler eller AutoSend. 

1 Hent inn informasjonen nedenfor. (Organisasjonens system- eller e-postansvarlige gir 
vanligvis informasjonen som er nodvendig for a konfigurere utgaende e-post.) 

• IP-adressen til SMTP-serveren (Simple Mail Transfer Protocol) pa nettverket. Den 
innebygde Web-serveren bruker SMTP-serverens IP-adresse for a formidle 
e-postmeldinger til andre datamaskiner. 

• E-postdomenenavnets endelse som brukes til a adressere e-postmeldinger i 
organisasjonen din. 

2 Merk av i avmerkingsboksen Aktiver utgaende e-post. 

3 Angi SMTP-serverens IP-adresse i tekstboksen SMTP Server. 

4 Angi domenenavnet, og klikk deretter pa Bruk for a lagre endringene. 

Konfigurere innkommende e-post 

Du bor konfigurere innkommende e-post hvis du vil be om informasjonssider fra produktet ved 
hjelp av e-postmeldinger. Du finner mer informasjon under "Sende e-postkommandoer til 
produktet" pa side 24. 

1 Opprett en POP3-postbokskonto (Post Office Protocol 3) for produktet pa en e-postserver 
i nettverket til organisasjonen din. 

Hver POP3-konto krever et brukernavn og passord. Brukernavnet kombinert med produktets 
domenenavn (angitt i konfigurasjonen av utgaende post) blir produktets e-postadresse. Hvis 
for eksempel brukernavnet til POP3-postbokskontoen er "produkt" og P0P3-serveren er 
"hp.com", er produktets e-postadresse "produkt@hp.com". 



Merk Hvert produkt som er konfigurert for innkommende e-post, ma ha sin egen POP3-postbokskonto 

pa e-postserveren i nettverket. 

POP3-postbokskontoer blir vanligvis konfigurert av organisasjonens nettverks- eller 
e-postansvarlige. 

2 Merk av i avmerkingsboksen Aktiver innkommende e-post. 

3 Angi IP-adressen til POP3-postserveren i tekstboksen P0P3 Server. 

4 Angi brukernavn og passord for produktets postbokskonto, og klikk deretter pa Bruk for a 
lagre endringene. 



18 Konfigurere produktet fra innstillingssidene 



NOWW 



Varsler 



Merk 



Fra siden Varsler kan IT-administratorer konfigurere produktet til a sende problem- og 
statusvarsler til hvem som heist gjennom e-postmeldinger. Nar denne funksjonen er konfigurert, 
sendes det automatisk ut varsler om rekvisita- og papirbanestatus, i tillegg til service- og 
veiledningsinformasjon. Flere personer kan motta varslene, og hver person mottar bare de 
varslene som er angitt. En administrativ assistent kan for eksempel veere ansvarlig for a bestille 
toner eller fjerne fastkjort papir, og kan motta avanserte varsler om lite toner eller om fastkjort 
papir. Pa samme mate kan rekvisita med lang levetid handteres av en ekstern tjenesteleverandor 
som kan motta varsler om a utfore produktvedlikehold, legge i stifter i den fremre eller bakre 
stifteenheten og lignende oppgaver. 

Med en permanent lagerenhet installert, for eksempel en harddisk, kan du opprette opptil fire 
forskjellige mallister, med opptil 20 mottakere for hver liste. (Uten den permanente lagerenheten 
kan du bare sende varsler til fire e-postadresser.) Eksemplet nedenfor er for et produkt som har 
en permanent lagerenhet installert. Hvis det er installert en permanent lagerenhet, kan du 
redigere, teste og slette mal og mallister. 



Illustrasjonen, tabellen og fremgangsmatene nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. 
Utgaende e-post ma veere aktivert for at varslene skal fungere. Hvis du vil aktivere utgaende 
e-post, se "Konfigurere utgaende e-post" pa side 18. 
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Logg av 



Konfigurer enhet 



E-postse rver 



Varsler 
AutnSend 



Sikkerhet 



Redigerandre koblinger. 



Varsler 



Varsler er na konfigurert for felgende rreillister. Vil du gjere endringer, klikkerdu paden aktuelle knappen 
ved siden av listen. Fzr pekeren over en knapp for a fa mer informasjon. 

Merk: For at varslene skalfungere, ma utgaende post konfigureres pa siden for e-postse rver. 



Enhets informasion 



Liste nay nVars lings ma I 



Valgte varsler 



Vedlegg (vafafritt) 



Sprak 



Data og tid 



List 1 



yo u r_name ®vo ur.co mpany.co m 
anyo ne^yo ur.co mpany.co m 



Papirslspp i dokumentrrmter 

o 



statu sside for rekvisita 
Forbruksside 

o o 



Rediger 



Test 



Slett 



Andre koblinger 

hp instant support 
Preduktstigtt^ 



Lists 



your_admin ®yo ur.co mpany.com Enhetsfeil 



Kb nf i g u rasjo n ssid e 



LDAP-serverfeil ved digital sending 
SMTP-serverfeil ved digital sending 
Setverfeil ved digital sending 



[ Rediger | [ Test 



Slett 



'- ' ^ se rvic e_p rovider@your.co mpany.co mBestilldokume ntmate rsett Kb nfi g u rasjo n ssid e 

Byttdokumentnratersett Hendelselogg 
Intern klokkefeil 

[ Rediger ] [ Test j [ Slett | 

Merk: Se tabellen pa neste 
side for a fa en beskrivelse 

av nummerhenvisningene ^ , — -. — tttt- 1 

. . . « O Nymalliste 

I denne illustrasjonen. ^ 
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Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


o 


Kategorier og menyer for 
innebygd Web-server 


Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde 


o 


Mallisteoversikt 


Viser gjeldende valg for hvert mal. 


o 


Rediger 


Klikk pa denne knappen her hvis du vil endre mal eller malliste. 


o 


Test 


Klikk pa denne knappen her hvis du vil sonde et testvarsel til mal 
eller malliste. 


o 


Slett 


Klikk pa denne knappen her hvis du vil slette mal eller malliste. 


0 


Ny malliste 


Klikk pa denne knappen for a definere innstillingene for en ny 
malliste for varsler. 



Bruke siden Varsler med et produkt 



Denne delen inneholder informasjon om disse varselfunksjonene: 

• "Konfigurere varsler" pa side 20 

• "Teste konfigurasjonen av en malliste" pa side 23 

• "Slette mal og mallister" pa side 24 

Konfigurere varsler 

Med en permanent lagerenhet kan du konfigurere fire forskjellige lister med opptil 20 mottakere 
pa hver av de fire listene. Uten en permanent lagerenhet har du bare plass til fire e-postadresser. 

1 Gjor ett av folgende: 

• Hvis du vil opprette en ny malliste, klikker du pa Ny malliste. 

- eller - 

• Hvis du vil endre en eksisterende malliste, klikker du pa Rediger ved siden av listen du vil 
endre. 
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2 Hvis det er installert en permanent lagerenhet, far du frem en side som angitt pa 

illustrasjonen nedenfor. For produkter med en permanent lagerenhet installert angir du et 
navn i feltet Listenavn, for eksempel Service eller Rekvisita. (Hvis du ikke har en permanent 
lagerenhet, gar du videre til trinn 3.) 



m 

i n V e n t 
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f Konfigurerenhet 
E-poetserver 
jVarsler 
AutoSend 
Sikkerhet 



Rediger andre koblinger 
Enhets inrformas jcm 



Sprak 



Dato og tid 



Andre koblinger 

hp instant support 



Varsler - oppsett 



Trinn 1 : Angi listenavnet 



Angi et navn for nTallisteri. 
Listenavn: 



List 1 



Trinn 2: Angi varslingsmalene 



Skriv inn mafrsimalt 20 varslingsnial pa en av felgende mater: 

En e-postadresse (f. el^s ditt~navn ^ditt~selsl^ap.com) 

En mobiltelefon (f. eks. 208-S55-SS55@mobil~selskap.net) 

En publisering pa etnettsted (f. eks. <littp:/Avww.din~seafer.com>) 

Skill varslingsmalene med semikcikin(;) eller komma (,). 



Varslingsmal: 



yo u r_name @yo u r.co mpany .co m; 
anyone ^your.company.com; 



Trinn 3: Velge varsler 



Veig varslene stmdu vil at varslingsn^lene skal motta. De vanligste varslene eroppgitt her. 

^^'9' Terskelueidi 



Varselnavn 

Papirstopp i dokumentmater 



minijtter siden start 



Endringer 1 terskelverdier 
gjelderalle malfordenne 
enheten. 



Tilleggsvarsler 



Hvis du vil vise alle varslene fordette prtduktet, klikker du pa Vis alle varsler. 

Merk: Klikk pa denne knappenfdr a lagre endringene ogapne siden som vber alle 
va rse la he rnative ne . 



Visalle varsler 



Trinn 4: Velge e-postyedlegg fvalgfritt) 



VeIg vedleggene somdu vil legge ved hver e-postvarselmelding i denne mallisten. Gatil kategorien 
Informasjon fora se eksempler pa disse sidene. 

0 Statusside fc-r rekvisita 

0 Forbruksside 

1 I Konfigurasjonsside 
I I Hendelsesloggside 



VeIg dette alternativet hvis ettav varslingsnialene som skal motta varsler, er etautomatisert 
datan^ski n syste m. 

□ XML-data 



[ok] I Avbryt^ 



3 Angi e-postadressene til personer du vil skal motta varsler. I store miljoer kan den 

systemansvarlige rute e-postadresser til listeservere, URL-adresser og mobiltelefoner for 
utvidede varsler. Legg til flere mal ved a skille malene med et komma eller semikolon. 
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4 Merk av i avmerkingsboksen for varslene du vil skal sendes med denne mallisten. (Hvis du 
vil se alle varslene som er tilgjengelige for produktet, klikker du pa Vis alle varsler.) 

5 Der det er aktuelt, angir du terskelverdien for de enkelte varslene. 

Terskelverdien for servicevarsler og for papirbanevarsler er et brukerdefinert antall minutter. 
Dette er tiden en hendelse ignoreres for det sendes en e-postvarselmelding. Du bor for 
eksempel angi terskelverdien for varselet Skuff apen til 10 minutter silk at det blir tid til a 
lukke skuffen etter at noen har lagt i papir eller fjernet fastkjort papir. 

6 Angi vedleggene du vil ta med i e-postvarselmeldingene. Disse vedleggene kan omfatte 
Rekvisitastatusside, Forbruksside, Konfigurasjonsside, Hendelsesloggside og XML-data. 
(Ga til kategorien Informasjon hvis du vil se eksempler pa disse sidene.) Alternativet XML- 
data bor velges hvis ett av malene som skal motta varsler, er et automatisert 
datamaskinsystem. Alle elementer du velger, legges ved e-posten. Hvis du for eksempel 
velger Forbruksside og IHendelsesloggside, mottar du en e-postmelding med to vedlegg, 
ett for hvert valg. Hvis du ogsa velger alternativet XIVIL-data, mottar du en e-postmelding 
med tre vedlegg - ett vedlegg for forbrukssiden i HTML, ett for hendelsesloggen i HTML og 
et tredje som bestar av informasjon om oyeblikkelig hjelp i et tekstfilvedlegg i XML-format. 

7 Klikk pa Brul< for a lagre informasjonen. 

8 Gjenta trinn 1 til 7 for hver ekstra liste eller hvert ekstra mal. 



IVIerk Hvis du vil teste konfigurasjonen av en malliste, kan du sla opp i "Teste konfigurasjonen av en 

malliste" pa side 23. 
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Teste konfigurasjonen av en malliste 

Bruk fremgangsmaten nedenfor til a teste konfigurasjonen av mallisten. 

1 Klikk pa Test-knappen ved siden av mallisten du vil teste. 

Vinduet nedenfor apnes. (Denne illustrasjonen viser skjermen fra et system som har 
installert en permanent lagerenhet. Hvis det ikke er installert en silk enhet, kan bare ett mal 
testes fra dette vinduet.) 



HPXXXX Digital Sender/1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



Informasjon "jj Innstllllnger \\ Digital sending ]| Nettverl< ] 



Logg av 



Konfigurer enhet 



E-postse rver 



[Varsler 
AutnSend 



Sikkerhet 



Redigerandre hoblinger 



Enhets informas jon 



Sprak 



DatEi OQ ltd 



Andre koblinger 

hp instant support 



PrctJulttstigttB 



Varsler - test 



Duer iferd meda sende ettestvarseltilde valgte vars lings ma lene. Klikk pa OKfora sende testen, eiler 
paAvbrytfora retumere til hovedsiden forvarsler uteri a sende testen. 



Vars lings ma I: 



0 your_name®yo ur.company.com 
0 anyone ®yo ur.company.com 



Som standard er retuiadressen patestvarselet produldets e-postadresse. Du kan motta svar som 
genereresavdenne testen, ved aoppgi din egen e-postadresse i fsigende boks. 



Returadresse: 



Meldingstekst: 



Device 1 i@your.company.com 



Dette er et test^/arsel. Du liar mottattdette varseletfordi du er ut^/algttil a motta infomrasjon omfisigende 
produkt. 

Produktet trenger ikke tilsyn for ayeblikket 

Produkt: 

HPXXXXDigital Sender 

Gjeldende valgte varsler: 

Papirstopp i dokumentmater 

Gjeldende valgte vedlegg: 
Statu sside for relwisita 
Forbruksside 

Takkforatdu bruker Hewlett-Packard-produkter! 



Hvisdu vil atandre merknader skal vises fisrst i test^/arselet, skriverdu inn teksten i fislgende boks. 



Merknader 
(va^ritt): 



OK Avbryt 



2 Hvis du har installert en permanent lagerenhet, angir du malene du vil teste. 

3 Returadressen er produktets e-postadresse. Angi e-postadressen din i boksen 
Returadresse hvis du vil motta meldinger om fell som genereres med testvarselet (for 
eksempel bli varslet om en uriktig maladresse). 
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4 Hvis det er aktuelt, kan du skrive inn tilleggsinformasjon du vil vise i begynnelsen av 
e-postvarselmeldingen, i tekstfeltet Merknader (valgfritt). 

5 Klikk pa OK. 

Slette mal og mallister 

Du kan slette et mal eller en malliste ved a klikke pa knappen Slett ved siden av malet eller 
mallisten du vil slette. Klikk pa OK for a bekrefte slettingen. 

Sende e-postkommandoer til produktet 

En annen metode for a motta informasjonssider er a be om dem fra produktet. Nar utgaende og 
innkommende e-post konfigureres, kan produktet legge informasjonssider, for eksempel 
Rekvisitastatusside eller Konfigurasjonsside, ved e-postmeldinger. Du kan bruke denne 
funksjonen for a lose et problem eller sjekke rekvisitastatusen. 

Be om informasjonssider ved a brulte en e-postmelding 

Nar du lager en melding til produktet, ma du formatere feltene Til, Fra og Emne riktig 
i e-postprogrammet. 

1 Gjor funksjoner for utgaende og innkommende e-post tilgjengelige ved a folge 
instruksjonene i dette kapitlet. (Du finner mer informasjon under "t-postserver" pa side 17.) 

2 Folg trinnene nedenfor for a skrive en e-postmelding til produktet fra e-postprogrammet ditt: 

a I feltet Til angir du produktets e-postadresse. Brukernavnet kombinert med produktets 
domenenavn (angitt i konfigurasjonen av utgaende post) blir produktets e-postadresse. 
Hvis for eksempel brukernavnet til POP3-postbokskontoen er "produkt" og P0P3- 
serveren er "hp.com", er produktets e-postadresse "produkt@hp.com". 

b E-postprogrammet fyller vanligvis ut Fra-feltet automatisk med retur-e-postadresse. 

c I Emne-feltet angir du riktig tekst for formatet og siden du vil legge ved. Du kan be om en 
konfigurasjonsside, en Rekvisitastatus-side eller en AutoSend-side. Hvis du for 
eksempel vil legge ved konfigurasjonssiden i HTML-format, skriver du 
this.configpage?configpage=email&format=html. 



Side 


HTML-format 


XML-format 


Konfigurasjonsside 


this.configpage?configPage 
=email&format=html 


this.configpage?configPage 
=email&format=xml 


Rekvisitastatus-side 


this.configpage?suppliesPage 
=email&format=html 


this.configpage?suppliesPage 
=email&format=xml 


AutoSend-side 


ikke aktuelt 


this.configpage?autosend 
=email&format=xml 



3 Klikk pa Send. 

Produktet kontrollerer om det er nye e-postmeldinger en gang hvert tredje minutt. Nar produktet 
mottar e-postmeldingen, genererer den et svar og sender informasjonen det er bedt om, tilbake 
til avsenderens e-postadresse (som angitt i feltet Fra i den opprinnelige e-postmeldingen). 



Merk Det kan ta fra ett minutt til flere timer for det kommer et svar til e-postprogrammets innboks, 

avhengig av forsinkelser i nettverket og av organisasjonens e-postserver. 

Hvis feltene Til, Fra og Emne ikke er riktig formatert i e-postmeldingen din, sender ikke produktet 
en svarmelding. 
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AutoSend 



Bruk AutoSend-siden for a sende informasjon om produktkonfigurasjon og rekvisitaforbruk 
jevniig til tjenesteleverandoren. Ved hjelp av denne funksjonen etableres det er forhold til 
Hewlett-Packard Company eller en annen tjenesteleverandor som muliggjor levering av tjenester 
som blant annet omfatter, men ikke er begrenset til, tonererstatning, avtale om betaling per side, 
stotteavtaler og forbruksmaling. Illustrasjonen, tabellen og fremgangsmaten nedenfor beskriver 
hvordan du bruker denne siden. 

Med en permanent lagerenhet installert, for eksempel en harddisk, kan du legge til opptil 
20 e-postadresser. (Uten en permanent lagerenhet kan du legge til en e-postadresse.) 
Eksemplet nedenfor er for et produkt der det er installert en permanent lagerenhet. 
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^ Informasjon ]J Innstllllnger \\ Digital sending 



Nettverk 



Logg av 



Konfigurer enhet 
E-poetserver ^ 
Varsler ' 



AutoSend 



AutnSend 
Sikkerhet 



Redigerandre koblinger 



Enhets infDrmas jon 



Sprak 



Aktiver AutoSend 



AutoSend-funksjonen er utformet slikat produktet regelmessig senderopplysningerom kcnfigurasjon og 
forbruktil en destinasjonsliste. AktiverSend til HP-funksjonen hvisdu har en avtale med Hewlett-Packard om 
levering avtjenster, for eksempel proaktiv kassetterslatning, avtale om betaling per side, stfiitteavtaler eller 
forbruksrreling. 

Merk: Hvis du vil bruke AutoSend, n^ du fgrst konfigurere e-postser^feren 



Datnogtid 



Andre koblinger 

hp instant support 



Produktstgtte 



□ Aktiver AutoSend 

^ Send hver [SOO 



O dag (1-2S) 

O uke (1-4) 

O n^ned (1-6) 

© skan nede sider (SO-30000) 



Skriv inn maksimalt 20 e-postdestinasjoner (f. eks. ditt~navn i®d itt~selskap.com) nedenfor: 
'Skill e-postdestnas)onene Died semikcilon (;) eller honiina (J. 



posted re sser 



EH Send til HP (Hewlett-Packands elektroniske erkisering om perspnvern) 



o 

1 Test I 



[Bruk][ Avbp^] 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


o 


Kategorier og menyer for 
innebygd Web-server 


Du tinner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde 
Web-server" pa side 5. 


o 


Aktiver AutoSend 


Merk av i denne avmerkingsboksen for a aktivere AutoSend- 
funksjonen. 


o 


Send hver [intervall] 


Angi med hvilket tidsintervall du vil at produktet skal sende 
informasjon om produktkonfigurasjonen og rekvisitaforbruket til 
malene som er konfigurert i feltet E-postadresser. 


o 


E-postadresser 


Lagre en liste med opptil 20 e-postadresser som skal motta 
informasjon om produktkonfigurasjon. Hver e-postadresse kan 
besta av opptil 50 tegn. 
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Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


0 


Send til HP 


Merk av i denne boksen for a sende informasjon om 
enlietskonfigurasjon og rekvisitastatus til HP med jevne 
mellomrom. Informasjonen sondes til en e-postadresse for HP 
(for eksempel mittprodukt@hp.com) i en tekstbasert fil med 
filtypen XML. Denne filen or pa engelsk. 

Hvis du vll ha mer Informasjon om hvordan HP handterer 
informasjonen som sondes med AutoSend, klikker du pa 
Hewlett-Packards elektroniske erklaering om personvern. 


O 


Test 


Klikk pa denne knappen for a lagre innstillingene og sende 
informasjonen umiddelbart, silk at du kan vaere sikker pa at 
mottakeren far meldingene. 



Slik slar du pa AutoSend-funksjonen 

Bruk fremgangsmaten nedenfor til a gjore AutoSend-funksjonen tilgjengelig. 

1 Gjor funksjoner for utgaende og innkommende e-post tilgjengelige ved a folge 
instruksjonene i dette kapitlet. (Du finner mer informasjon under "E-postserver" pa side 17.) 

2 Merk av i avmerkingsboksen Aktiver AutoSend. 

3 Klikk pa et alternativ for a angi hvor ofte du vil at produktet skal sende informasjon om 
produktkonfigurasjon og rekvisitaforbruk til e-postmottakerne som angis i neste trinn, og angi 
deretter antall dager, uker, maneder eller utskrevne sider. 

4 For produkter med en permanent lagerenhet installert konfigurerer du opptil 20 mal- 
e-postadresser ved a bruke formatet som vises pa siden. (Hvis du ikke har en permanent 
lagerenhet, kan du konfigurere en e-postadresse.) 

5 Hvis du vil sende informasjon om enhetskonfigurasjon og rekvisitastatus til HP, merker du av 
for Send til HP. 

6 Klikk pa Bruk. 
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Sikkerhet 



lllustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. 
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Konfigurerenhet 



E-poetserver 



Sikkerhet 



Varsler 



A utrnSe nd 



[sikkerhet 



Angi passond 



Du Ion angi et sikkerhetspassord fora liindre eksterne brukere i a konfigurere skriveren ellertatilgang til 
tunksjoner sonn er resetvert tor nettverksadministratoren. 



Redigerandre kdblinger 



Enhets informasjon 



Sprak 



Dato og tid 



Andre koblinger 

hp instant suppprt 



PretJuktstigtlB 



Brukernavn 
Nytt passu td 

Kontroller passondet 



Angi alternative r 



^ Vis pa enhetsstatussiden 

0 Avbrj^ 
0 Stans/fortsett 
0 Fortsett-knapp 



admin 



[Bruk][ Avb"ryr 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


o 


Kategorier og menyer for 
innebygd Web-server 


Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde 

'fti^-sff ''^'er" n* 


o 


Angi passord 


Angi et administratorpassord for a styre livem som far tilgang til 
kategoriene Innstillinger, Digital sending og Nettverk for den 

innebygde Web-serveren. Nar passordet er angitt, blir brukerne 
bedt om a skrive inn passordet nar de klikker pa koblingen Logg 
inn. Du finner mer informasjon under "Palogging og aviogging" 
pa side 3. 


1^ 


Vis pa enhetsstatussiden 


Angi kontrollpanelknappene du vil vise pa siden Enhetsstatus (i 
kategorien Informasjon). 
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Rediger andre koblinger 



Merk 



Bruk siden Rediger andre koblinger for a legge til eller tilpasse opptil fern koblinger til Web- 
omrader du velger (se merknaden nedenfor). Disse koblingene vises pa alle sidene i HPs 
innebygde Web-server i boksen Andre koblinger nedenfor navigasjonsfeltet til venstre. Tre 
permanente koblinger (hp instant support, Bestill rekvisita og Produktstotte) er allerede 
opprettet. Illustrasjonen, tabellen og prosedyrene nedenfor beskriver hvordan du bruker denne 
siden. 

Med en permanent lagerenhet installert kan du legge til opptil fern tilleggskoblinger, uten ekstra 
lagerenhet kan du legge til en tilleggskobling. 
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Kjonf igure r e nhet 
E-postserver 

Varsler ^ 

AutijSend 
Sikkerhet 

[Rediger andre knblinger 
Enhets informasjon 
Sprak 
Dato og tid 



o 



Rediger andre koblinger 



Legg til kobling 



URL 

Navn 



Andre koblinger 

hp instant support 
Produktstigtte 



Legg til tobling 



Bmketdefinerte koblinger 




Fjern valgt kobling 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


o 


Kategorier og menyer 
for innebygd Web- 
server 


Du tinner mer informasjon under Navigere i MPs innebygde Web- 
server" pa side 5. 


o 


Legg til kobling 


Legg til en brukerdefinert kobling. 


o 


Brukerdefinerte 
koblinger 


Viser de brukerdefinerte koblingene som er lagt til. Bruk dette omradet 
for a slette koblinger. 
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Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


o 


Andre koblinger 


hp instant support 


Koble deg til Web-ressurser som hjelper 
deg med a lose spesielle problemer og 
finne ut hviike tilleggstjenester som er 
tilgjengelige for produktet. (Detaljert 
informasjon, inkludert serienummer, 
feiltilstander og status, sondes til HPs 
kundestotte. Hewlett-Packard Company 
behandler dette som konfidensiell 
informasjon.) 






Produktstotte 


Fa tilgang til spesiell produkthjelp fra HPs 
Web-omrade. 






Min tjenesteleverandor 


Koble til hjemmesiden til 
tjenesteleverand0ren. Denne koblingen 
vises bare hvis den er konfigurert av 
tjenesteleverandoren. 






Min servicekontrakt 


Koble til en side som viser vilkarene og 
begrensningene i servicekontrakten. 
Denne koblingen vises bare hvis den er 
konfigurert av tjenesteleverandoren. 



Legge til en kobling 

Bruk denne fremgangsmaten for a legge til en kobling. 

1 Under Legg til kobling skriver du inn URL-adressen og navnet pa koblingen slik du vil de 
skal vises pa sidene for HPs innebygde Web-server. 

2 Klikk pa Legg til kobling. 



Fjerne en kobling 

Bruk denne fremgangsmaten for a fjerne en kobling. 

1 Under Brukerdefinerte koblinger velger du koblingen eller koblingene du vil fjerne. 

2 Klikk pa Fjern valgt kobling. 
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Enhetsinformasjon 



Bruk siden Enhetsinformasjon til a gi enheten navnet du onsker, tildele et eiendelnummer og 
konfigurere firmanavnet, kontaktpersonen for enlneten og enlnetens fysiske plassering. Enlnetens 
IP-adresse, enlnetsnavn, enlnetsmodell og serienummer er ogsa tilgjengelig pa denne siden. 
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[ Informasjon ][ Innstllllnger | Digital sending ] 


Nettverl< | 


Lose av 




Konfigurer enhet 
E-postse rver 


Enhetsinformasjon 








Varsler 


Enhetsnavn 

Piassering av enhet 

Gjenstandsnummer: 

Firmanavn: 

i<ontaktperson; 

iP Adresse: 

Pl'(5clui^tnavn: 

Enhetsmodeil 

E n h etsse ri e n u mme r 


HP XXXX Digitai Sender 




AutnSend 




Sikkerhet 




Redigerandre koblinger 
1 Enhetsinficirinasicin 
Sprak 
Datn og tid 

Andre knblinger ^^^^ 


192.168.0.10 

HP XXXX Digital Sender 

CXXXXA 

XXXXXXXXXX 


hp instant suDDort 
Prcduldslifftta 


Bmi^|| Avbtyt | 



Merk Hvis du foretar endringer pa siden Enlnetsinformasjon, klikker du pa Bruk for a lagre endringene. 

Informasjonen som angis Iner, vises pa siden Enlnetsinformasjon som kan apnes fra kategorien 
Informasjon. Informasjonen vises ogsa i e-postmeldingene som sendes fra produktet. Dette kan 
v«re nyttig nar du har behov for a finne produktet og skifte rekvisita eller lose et problem. 



30 Konfigurere produktet fra innstillingssidene 



NOWW 



Sprak 



Bruk siden Sprak for a velge spraket som sidene til HPs innebygde Web-server skal vises pa. 
Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver Invordan du bruker denne siden. 
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6 



Informasjon I f Innstllllnger \ \ Digital sending ]\ Nettverk ] 



Kicinf igure r e nhet 



E-postserver 



Sprak 



Varsler 



AutoSend 



Sikkerhet 



Rediger andre kEiblinger 



Vis sider i Nettleser Spral<: 
— O Vis sider i Enl^et Spnal? 
'© Velget sprak 



NORSK 



Enhetsinformasjon 
I Sprak 
Datocgtid 



Andre koblinger 

hp instant support 
Produktstgtta 



FORSIKTIG 



Hvis du velger Vis sider i Enhet Sprak eller Veig et sprak, endres spraket for alle som bruker 
HPs innebygde Web-server. 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


o 


Kategorier og menyer for 
innebygd Web-server 


Du tinner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde 

Veb-server" oa side 5. 


o 


Vis sider i Nettleser Sprak 
(dette er standarden) 


Bruk denne funksjonen til a finne ut hvilket sprak som er valgt for 
Web-leseren. Sidene for HPs innebygde Web-server vises pa 
samme sprak. 


o 


Vis sider i Enhet Sprak 


Bruk denne funksjonen for a finne ut hvilket sprak som er valgt 
for enhetens kontrollpanel. Sidene for HPs innebygde Web- 
server vises pa samme sprak. 


o 


VeIg et sprak 


VeIg spraket for sidene til HPs innebygde Web-server blant 
disse alternativene: 

• English (engelsk) • Dansk 

• Francais (fransk) • Norsk 

• Deutsch (tysk) • Nederlands (nederlandsk) 

• Italiano (italiensk) • Suomi (finsk) 

• Espanol (spansk) • Portugues (portugisisk) 
Svenska (svensk) 



Merk Standardspraket er spraket Web-leseren bruker. Hvis leseren og kontrollpanelet begge bruker et 

sprak som ikke er tilgjengelig for HPs innebygde Web-server, velges engelsk som standardsprak. 

Hvis du foretar endringer pa siden Sprak, klikker du pa Bruk for a lagre endringene. 
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Dato og tid 



Bruk siden Dato og tid til a oppdatere produktets klokkeslett. Illustrasjonen og tabellen nedenfor 
beskriver Invordan du bruker denne siden. 
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Konf igure r e nhet 
E-postserver 



Dato og tid 



Varsler 



A utrnSe nd 



Gjeldende datn 



Gjeldende tid 



Siklterhet 



2004 / JUL 



02 



IS 



o 



Henttid 



Redigerandre koblinger 
Enhets informasjcin 



Dato/tid-format 



Sprak 




[Bml-:][ Avbryt | 



Andre koblinger 

hp instant suDPort 



Produktstgtte 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


o 


Kategorier og menyer for 
innebygd Web-server 


Du tinner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde 
Web-server" pa side 5. 


o 


Gjeldende dato og 
Gjeldende tid 


Viser produktets dato og klokkeslett for nar den innebygde Web- 
serveren ble apnet. Hvis dato eller klokkeslett er fell, kan en IT- 
administrator endre informasjonen fra produktets kontrollpanel. 


o 


Dato/tid-format 


Klikk pa denne knappen for a apne en side der du kan velge 
format for dato og klokkeslett. 


o 


Hent tid 


Klikk pa denne knappen for a oppdatere produktets dato og 
klokkeslett pa siden. 
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sending 



i alternativene for digital 



Administratorer kan bruke Digital Sending-sidene til a styre funksjonene for digital sending som 
noen produkter tilbyr. Dette er Digital Sending-sidene: 

• Generelt (side 34) 

• Send til e-post (side 35) 

• Adressering (side 38) 

• Adresseliste (side 41 ) 

• Logg (side 42) 

• Preferanser (side 43) 



Produktet inneholder Digital Sending Software (HP DSS) som kan brukes til a sende digitalt. 
Hvis HP DSS er installert, vises folgende melding nar du klikker pa en av menyene i kategorien 
Digital sending: 

Digital Sending Software utforer vedlikehold pa enheten pa <IP-adresse>. Bruk 
konfigureringsverktoyet i Windows til a konfigurere enheten. 

I sa fall ma alternativene for digital sending konfigureres med HP MFP DSS Configuration Utility. 
Dette sentraliserer konfigurasjonsoppgavene og bedrer sikkerheten. 



IVIerk 



Noen produkter stotter ikke alle disse sidene. 



Bruke DSS-programvaren 
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Generelt 



Bruk Generelt-siden til a angi administratorinformasjon for digital sending. Illustrasjonen og 
tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. 
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|Generelt 
Send tile- post 



Adressering 



Adresseliste 



Logg 



Preferanser 



Andre knblinger 

hp instant support 
Prcdul^tstgttB 



~1 Generelle innstillinger 



Administratorinformasjon 



Navn: 



E-postadn 



^^Telefon (valgfritt): 



^^Sted (valgfritt): 



Logg av 



Bruk Avbrjft 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


o 


Kategorier og menyer 
for innebygd Web- 
server 


Du tinner mer informasjon under iMavigere i HPs innebygde Web-server" pa side 5. 


o 


Hjelp 


Klikk for a apne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien Digital 
sending. 


o 


Navn 


Skriv inn administratorens navn. 


o 


E-postadresse 


Skriv inn administratorens e-postadresse. 


o 


Telefon (valgfritt) 


Skriv inn administratorens telefonnummer (valgfritt). 


o 


Sted (valgfritt) 


Skriv inn administratorens plassering (valgfritt). 
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Send til e-post 



Produktet trenger en SMTP-gatewayserver (Simple Mail Transfer Protocol) for a videresende 
e-postmeldinger til e-postadresser. Bruk siden Send til e-post til a konfigurere SMTP- 
innstillingene, angi maksimumsstorrelse for e-postvedlegg og angi standard e-postadresse for 
produktet. Du kan ogsa angi standardemne for alle e-postmeldinger produktet sender. 
Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. 



Gene re It 



Send til e-poet 
Adressering 



Adresseliste 



Logg 



Preferanser 



Andre knblinger 

hp instant support 
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J 



E-postinnstillinger 



HialD 



S t^JlTP- gatewayi n n sti i I i n g e r 



Send e-post.. 



direkte fra entieten 



Enhetens SMTP-gateway: 
|l92.68.0.00 



Maksin^l vedleggsstarrelse: 



Ingen grense 



Finn gateway er 



Test 



Standard Frai-adresse 



E-postadn 



Visningsnavn: 



EH Hindre enhetsbmkeren i a endre standard Fra:- adresse 
Standatdemne: 



[ Avansert... ] 



[Bruk]! AvbtyT 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


o 


Kategorier og menyer 
for innebygd Web- 
server 


Du f inner mer informasjon under iMavigere i HPs innebygde Web-server" pa side 5. 


o 


Hjelp 


Klikk for a apne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien 
Digital sending. 


o 


Send e-post 


Send e-postmeldinger til SMTP-gatewayserveren direkte fra produktet. 


o 


Enhetens SMTP- 
gateway 


Skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet til SMTP-gatewayserveren som skal handtere 
e-postforesporsler fra enheten. Hvis du ikke kjenner IP-adressen eller vertsnavnet til 
SMTP-gatewayen, klikker du pa Finn gatewayer-knappen for a soke pa nettverket 
etter en egnet SMTP-gatewayserver. 

Merk Noen produkter gjenkjenner bare IP-adresser. 1 sa fall 
konverteres vertsnavnene til tilsvarende IP-adresser. 
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Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


Ck 
w 


Maksimal 
vedleggsstorrelse 


Veig maksimumsst0rrelsen for e-postvedlegg som SMTP-gatewayserveren kan 
overfore. Hvis produktet ma sonde e-postvedlegg som er storre enn den angitte 
maksimumsstorrelsen, deles vedlegget opp i mindre filer som sondes i flere 
e-postmeldinger. 




Finn gatewayer 


Hvis du ikke kjenner IP-adressen eller vertsnavnet til SMTP-gatewayen, klikker du pa 
denne knappen for a soke pa nettverket otter en egnet SMTP-gatowayserver. 


o 


Test 


Klikk pa denne knappen for a bekrefte at den angitte SMTP-gatewayserver er gyldig 
og fungerer. 


o 


E-postadresse 


Skriv inn e-postadressen til personen som skal fungere som standard avsender. 


o 


Visningsnavn 


Skriv inn navnet som skal vises i Fra-feltet for e-postmeldingene som sondes fra 
produktet. Du kan ogsa bruke dette feltet til a skrive inn instruksjoner, for eksempel 
"Skriv inn e-postadressen din her". 

Merk Hvis dot ikke angis noe navn, vises e-postadressen som ble 
angitt i feltet E-postadresse, 1 Fra-feltet for utgaende 
e-postmeldinger. 




Hindre enhetsbrukeren i 
a endre standard Fra:- 
adresse 


Merk av for dette alternativet for a sikre at vanlige brukere ikke kan endre 
e-postadressene som administratoren har angitt. 




Standardemne 


Hvis du vil, kan du skrive emnet som vil vises pa alle e-postmeldinger som sondes fra 
produktet. Du kan ogsa bruke dette feltet til a skrive inn instruksjoner, for eksempel 
"Skriv inn et emne for meldingen". 




Avansert 


Klikk pa denne knappen for a apne en ny side som du kan bruke til a angi 
meldingsteksten og vedleggsinnstillinger for e-postmeldinger produktet sender. Du 
tinner mer informasjon under "Avanserte e-postinnstillinger" pa side 37. 
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Avanserte e-postinnstillinger 

lllustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. 
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'Gene re It 



I Send til e-poet 
Adressering 



Adresseliste 



Preferanser 



Andre Icciblinger 

hp instant supcort 



Prgjukrtstigtte 



Avanserte e-postinnstillinger 



Mekdingstekst 

Standardmeiding 

0 Meldingsspnak: 



Engelsk 



Q Bmk en egendefinert melding: 
Melding: 



On 



Dette dokumentet ble sendt til deg 
digitalt ved hjeip av en HP Digitai 
Sending-entiet. 



Kan redigeresav bruker 



Vedleggsinnstillinger 

Fiiformat: 



PDF 



Standard targepreferanse: 



SvarUhvitt 



Oppbsning: 



ISO ppt 



Standard filsterreise: 



Standard 



Logg av 



O Hialp 



LOK Avbrjrt 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


o 


Kategorler og menyer 
for innebygd Web- 
server 


Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde Web-server" pa side 5. 


o 


Hjelp 


Klikk for a apne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien Digital 
sending. 


o 


Meldingstekst 


Endre fivordan teksten vises i fioveddelen av alle e-postmeldinger som sondes fra 
produktet. Veig spraket for meldingsteksten. De tilgjengelige sprakene er de samme 
som finnes pa Sprak-siden i kategorien Innstillinger. 


o 


Kan redigeres av bruker 


IVIerk av for dette alternativet for a la brukeren legge til tekst i e-postmeldingen. 


0 


Vedleggsinnstillinger 


Veig standardinnstillinger for vedlegg til e-postmeldinger som sondes fra produktet. 
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Adressering 



Du ma oppgi e-postadresser for at produktet skal kunne sende skannede dokumenter. 
Produktets adresseringsfunksjon gjor denne prosessen enklere ved a soke etter mal- 
e-postadresser. 

Bruk Adressering-siden til a angi funksjoner som gjor at produktet kan fa e-postadresser rett fra 
databasen til en LDAP-server (Lightweight Directory Access Protocol) i stedet for fra en replikert 
LDAP-adresseliste. Direkte bruk av LDAP-adresselisten sikrer at de nyeste adressene brukes. 
Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. 
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Send til e-poet 



[Adressering 
Adresseliste 



Preferanser 



Innstillinger for adressering 



0 Tillat enlieten aladirekte tilgang til en LDAP-adresseliste 



Fatiigangtii LDAP-sen>eren 



Andre koblinger 




hp instant suDcort 




PrcduWstaitle 





Kobiemetude for LDAP-serfer: 

I Paloggingscipplysninger 

Brukernavn: 
Passu rd: 



Anonvm 



1^ 



L DAP- server: 
QPort: 



389 



[ Finn server 



S«ke i databasen 



[ Finn innstillinger 



' Sake rot 

Metode for henting av 
brukerinformasjon for enheten: 
Detangitte navnet skal samsvare.. 

med LDAP-attributtet 



Eke ban ge S .S- standard er 



He nt e nhets bruke re ns 

e-postadresse ved lijelp av 
attributtet... 



rfc 822 Mai I box 



c 



Avansert... | [ Test ] 



[Bruk][Av"bry1 ' 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


o 


Kategorier og menyer for 
innebygd Web-server 


Du tinner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde Web-server" pa 
side 5. 


o 


Hjelp 


Klikk for a apne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien 
Digital sending. 


o 


Tillat enheten a fa direkte tilgang 
til en LDAP-adresseliste 


Merk av for dette alternativet for a gi enheten direkte tilgang til en LDAP- 
adresseliste. 
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Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 




Koblemetode for LDAP-server 


Anonym 


Veig dette alternativet for a koble til LDAP- 
serveren hvis LDAP-serveren ikke trenger 
paloggingsopplysninger for a fa tilgang til LDAP- 
databasen. 






Enkel 


VeIg dette alternativet for a koble til LDAP- 
serveren hvis LDAP-serveren trenger 
paloggingsopplysninger for a bruke LDAP- 
databasen. 

Nar dette alternativet velges, ma du skrive inn 
brukernavn, passord og domene. Legg merke til 
at passordet sondes ukryptert over nettverket. 






NTLM 


VeIg dette alternativet for a koble til LDAP- 
serveren hvis LDAP-serveren trenger 
paloggingsopplysninger for a bruke LDAP- 
databasen. Dette alternativet stotter NT- 
utfordring/svar. 

Nar dette alternativet velges, ma du skrive inn 
brukernavn, passord og domene. 

Merk Dette alternativet er ikke 
tilgjengelig for alle 
produkter. 


0 


Paloggingsopplysninger 


Angi disse innstillingene hvis Enkel eller NTLM er valgt i listen Koblemetode for 
LDAP-server. 


O 


LDAP-server 


Skriv inn vertsnavnet eller IP-adressen til LDAP-serveren med databasen som 
inneholder den sentrale adresselisten. 






Merk Noen produkter gjenkjenner bare IP-adresser. 1 sa fall 
konverteres vertsnavnene til tilsvarende IP-adresser. 


o 


Pnrt 


Skriv inn TCP/IP-portnummeret som serveren bruker til behandling av LDAP- 
foresporsler. Dette er vanligvis port 389. 


o 


Finn Qfirupr 
niiiii oti^i vd 


Klikk pa denne knappen for a soke etter tilgjengelige LDAP-servere. 


o 


Finn innstillinger 


Klikk pa denne knappen for a la produktet bestemme de beste innstillingene for 
den angitte serveren nar den soker i LDAP-databasen. 




Sokerot 


Skriv inn Unikt navn for oppforingen i LDAP-katalogstrukturen der adressesoket 
skal starte. Et unikt navn bestar av "attributt=verdi"-par, skilt med komma. For 
eksempel: 

ou=avdelingsnavn, o=f irmanavn, c=land 
ou=marketing, o=Hewlett Packard, c=US 
o=hp . com 

ou=engineering, cn=users, dc=hp, dc=com 






Mark For noen LDAP-servere kan sokeroten beholdes torn (1 sa 
fall ma rotnoden antas). 




Metode for henting av 
brukerinformasjon for enheten 


Exchange 5.5-standarder 


VeIg dette alternativet hvis du kobler til en 
Microsoft Exchange 5.5-server som kjorer LDAP 
LDAP-attributtverdiene angis automatisk. 






Active DIrectory-standarder 


VeIg dette alternativet hvis du kobler til en 
Microsoft Exchange Server 2000-server som 
kjorer LDAP. LDAP-attributtverdiene angis 
automatisk. 






Egendefinert 


VeIg dette alternativet hvis du ma konfigurere 
LDAP-attributtverdiene manuelt. 
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Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 




Det angitte navnet skal 
samsvare med LDAP-attributtet 


Skriv inn attributtet 1 LDAP-databasen som identifiserer en person 1 
adresselisten. Verdien til dette attributtet sammenlignes med navnet som 
brukeren skriver inn, for a hente personens e-postadresse. Nedenfor tinner du 
noen mulige LDAP-attributter: 

• uid: Brukeridentifikator 

• on; Vanlig navn 

• sn: Etternavn 

• givenName: Fornavn 




Hent enhetsbrukerens 
e-postadresse ved hjelp av 
attributtet 


Skriv inn LDAP-attributtet som inneliolder personens e-postadresse. Nedenfor 
finnerdu to mulige LDAP-attributter: 

• rfc822IVIailbox 

• mail 




Avansert 


Klikk pa denne knappen for a apne en ny side der du kan angi avanserte 

fi ink^^innpr for 1 DAP-^prvprpn Dii finnpr mpr infnrmp'^inn iinrlpr "Avpn^prtp 

1 U 1 1 ixOJV.'l 1^1 l\Jl 1— L^r^l O^l V d d 1 . LJ \Jl llllll^l llld IIIIUIII IdOJ Wl 1 LJ 1 lU^I r^v dl lOd 

adresseringsinnstillinger" pa side 40. 




Test 


Klikk pa denne knappen for a teste innstillingene du har angitt. 



Avanserte adresseringsinnstillinger 

lllustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. 
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HP XXXX Digital Sender 



Informasjon ][ Innstillinger |J Digital sending [| Nettverk 



Gene re It 



Send til e-poet 



[Adressering 
Adresseli5te j 
Logg 



Preferanser 



Avanserte adresseringsinnstillinger 



Avanserte asikeaiternativer 



Maksimaltantell LDAP-adresser: 



20 adresser 



Maksimal ssketid: 



Andre Icciblinger 




hp instant suDcort 




Prcduktstifftte 





1 0 sekunder 



LDAP-filterbetingelse: 



0 Op pfa ri n g e r i database n e r altab eti se rt 



Ol 



Finn oppffiiringer i databasen... 



® som begynner med siskestrengen (task modus). 
O som inneholder sekestrengen (grundig modus). 



I Hialp 



[0K][ Avbtyt] 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


o 


Kategorier og menyer 
for innebygd Web- 
server 


Du tinner mer informasjon under iMavigere i HPs innebygde Web-server" pa side 5. 




Hjelp 


Klikk for a apne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien Digital 
sending. 


o 


Avanserte 
sekealternativer 


Veig de avanserte sekealternativene for LDAP-serveren. 


o 


Finn oppforinger i 
databasen 


Veig om LDAP-sokealternativene skal inkludere oppforinger som begynner med deler 
av navnet, eller alio oppforinger som inneholder deler av navnet hvor som heist i 
oppferingens navn. 
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Adresseliste 



Bruk Adresseliste-siden til a legge til en forhandsdefinert liste med e-postadresser i form av en 
kommadelt fil (CSV) som skal importeres i produktets interne adresseliste. CSV-filen er en ren 
tekstfil (med UTF-8-koding) som inneholder alle e-postadresseoppforingene pa hver sin linje. En 
oppforing bestar av et alias, som er navnet som vises, etterfulgt av et komma og en 
e-postadresse. Aliasene og e-postadressene kan ikke inneholde kommaer. Nedenfor finner du 
eksempler. 

navn1, navn1@dittselskap.com 

navn2, navn2@dittselskap.com 
Pa produktet bruker du aliasnavnet til a soke etter e-postadresser. 
Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. 
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Gene re It 



Send til e-post 



Adressering 



Adresseliste 



Preferanser 



Andre Icciblinger 

hp instant supcort 



Prgjukrtstigtte 



Logg av 



Adresseliste 



HielD 



Handte ri n g av ad re sse I i ste 



Wefk: Adresseiisten han innetiolde rreksirrmit 2000 oppfe ringer. Bare EOO oppfsringer han iastesom 
gangen. 



Importer adresseliste 
v4 Filnavn for adresseliste 



o o 



^ [ Bia gjennom... ] [ importeT" 



[ Tarn enhetens adresseliste J 

o 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


o 


Kategorier og menyer for 
Innebygd Web-server 


Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde 

Web-server" pa side ! . 


o 


Filnavn for adresseliste 


Bruk dette feltet til banen til CSV-adresselistefilen. 


o 


Knapp som brukes til a soke 
etter en fil 


Klikk pa denne knappen for a finne CSV-adresselistefilen. 


o 


Importer 


Nar banen til CSV-filen vises i feltet Filnavn for adresseliste, 

klikker du pa denne knappen for a importere adresselisten til 
produktets interne adresseliste. 


0 


Tom enhetens adresseliste 


Klikk pa denne knappen for a fjerne innholdet i enhetens interne 
adresseliste. 
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Logg 



Merk 



Bruk Logg-siden til a vise informasjon om en digital sendejobb, inkludert eventuelle fell som 
oppstar. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. 

Hvis Digital Sending Software (HP DSS) er installert, logges digital sending-aktiviteter i HP DSS 
i stedet for i HPs innebygde Web-server. Hvis du vil vise aktivitetsloggen, apner du HP MFP DSS 
Configuration Utility og klikker pa kategorien Logg. 



E!el 
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— Logg 



Logg av 



Generelt 
Send til e-post 
Adressering 



Adresseliste 



|Loyg 

Preferanser 



Andre koblinger 

[IB instant support 
ProdulftstHtte 



! Enhel Bruker 



o 

Hendelse 



Hielp 



Tid 



Q C^l 92.165.0.10 your_name@your.(;ompany.(;om 1 destinasjon vellyl<l<et. 2004-05-29 1 2:1 2:01 




[ Lagre "] [ Detaijer ] [ Qppdater | [ Fjern 

Q O (E) 0 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


o 


Kategorier og menyer for 
innebygd Web-server 


Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde Web-server" pa side 5. 


o 


Hjelp 


Kllkk for a apne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien Digital 
sending. 


o 


Alvorlighetsgrad 


Viser alvorlighetsgraden for feilen, hvis det er aktuelt, for hver loggoppforing. 


o 


Enhet 


Viser enhetens IP-adresse. 


o 


Bruker 


Viser brukeren som starlet hendelsen. 


o 


Hendelse 


Beskriver om hendelsen var vellykket eller om det oppstod fell. 


o 


Tid 


Viser klokkeslettet for loggoppforingen. 


o 


Lagre 


Klikk pa denne knappen for a lagre logginformasjonen i en fil. 


o 


Detaijer 


Veig loggoppforingen, og klikk deretter pa Detaijer for a vise detaljene for 
loggoppforingen. 




Oppdater 


Kllkk pa denne knappen for a oppdatere visningen til a inneholde siste logginformasjon. 




Fjern 


Klikk pa denne knappen for a fjerne informasjonen fra loggen. 

Merk Dette tommer bare loggen som vises pa skjermen. 

Loggoppforingene beholdes pa produktet silk at det er mulig a 
holde oversikt over jobbene. 
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Preferanser 



Bruk Preferanser-siden til a konfigurere generelle innstillinger for Digital Sending-funksjonene. 
Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. 



Gene re It 



Send til e-poet 



Adressering 



Adresseliste 



Ijooa 



[Preferanser 



Andre looblinger 

hp instant supcort 
Prgjulctstigtte 
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Logg av 



Preferanseinnstillinger 



> HielD 



Standard skannerinnstillinger 



J. 



Do ku me ntstsi rre I se : 



Letter 


V 


Dokumentt/pe: 


Tekst 


V 



I I 2-sidig dokument 



Tidsavbrudd 



^^Tilbalfestillingav automatiske innstillinger 

Etterat en Digital Sending-operasjon erfullfert. 

® Tilbakestill enhetentil standardinnstillingene umiddelbart. 
O Forsinkelse fer enheten tilbakestillestil standardinnstillingene. 



Antall sekunder (1 0-300) for forsinkelse: 60 



[ Bruk][ Avb"ryr 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


n 


Kategorier og menyer for 
innebygd Web-server 


Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde Web-server" pa 
side 5. 


o 


Hjelp 


Klikk for a apne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien 
Digital sending. 


o 


Dokumentstorrelse 


Veig standardstorrelsen pa utskriftsmaterialet du vil at produktets skanner skal 
bruke ved skanning av et dokument. 


o 


Dokumenttype 


VeIg standardtypen for utskriftsmaterialet du vil at produktets bildebehandler skal 
bruke ved skanning av et dokument. 

• Tekst 

• Grafikk 
Blandet 


o 


2-sidig dokument 


Merk av for dette alternativet hvis du vil at produktet skal skanne begge sider av 
et dokument. 


o 


Tilbakestilling av 
automatiske innstillinger 


Bruk alternativene for tidsavbrudd for a tilbakestille alle innstillingene for digital 
sending som er tilknyttet en jobb, til produktets standardinnstillinger. Du kan 
tilbakestille innstillingene umiddelbart etter en digital sendeoperasjon der 
innstillingene er endret av en bruker, eller forsinke tilbakestillingen med mellom 
10 og 300 sekunder. 
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SAdministrere nettverksdriften fra 
Nettverk-sidene 



Overs! kt 



Bruk Nettverk-sidene til a konfigurere og administrere produktet pa nettverket. Utseendet og 
funksjonene til Nettverk-sidene varierer avhengig av hvilken modell og versjon HP Jetdirect- 
utskriftsserveren er. Skjermbildet nedenfor ligner pa det du vil se nar du klikker pa Nettverk. Fra 
navigasjonsfeltet til venstre klikker du pa Nettverk-menyen for siden du vil vise. 



I n V E Fl t 
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Information 



Settings 



Digital Sending 



Networking |_ 



CONFIGURATION 



''Network Settings 
Other Settings 
Privacy Settings 
I Select Language 

SECURITY 

Settings 
Authorization 
Mgiiit. Protocols 
802.1X Authentication 



niAfSNOSiTICS 
Authorization 

Mgmt. Protocols 

8a2.1x Authentication 

ma GNOSTICS 
Mgmt. Protocols 

802.1X Authentication 



DIAGNOSTICS 
Network Statistics 
Protocol Info 
Configuration Page 



Other Links 
Q -Hel[] 

Suppcrt 



HP Home 



Merk: Se tabellen pa neste 
side for a fa en beskrivelse 
av nummerhenvisningene 
i denne illustrasjonen. 



Network Settings 



f TCP/IP If IPX/SPX If Applelalk If PLC/LLC If SNMP 1 



IP Configuration 
Method: 



BOOTP V 





Note: A change in IP Address will result in loss of connectivity 
to the browser. 


Host Name: 


name 


IP Address: iH 


pi 92. 168.0.10 




Subnet Mask: 


255.255.255.0 




Default Gateway: 


192.6B.0.200 





Domain Name: 
Primary WINS Server: 

Secondary WINS 
Server: 

Syslog Server: 

Syslog Maximum 
Messages: 

Syslog Priority: 
Idle Timeout: 
TTL/SLP: 
System Contact: 
System Location: 
LPD Banner Page: 

Default IP: 



10 



270 



Seconds 



Enable v 



Legacy Default IP 



J (when BOOTP/DHCP/RARP sen/ers are 

not available) 

IZ] Send DHCP requests if IP address is Auto IP (169.254. x.x) or Legacy Default IP 



Apply 



Cancel 
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Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


V 


Kategorier og menyer for 
innebygd Web-server 


Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebvade 
Web-server" pa side 5. 




Veig sprak 


VeIg spral<et for l<ategorien Nettverk. Listen over tilgjengelige 
sprak i kategorien Nettverk er ikke identisk med listen over 
tilgjengelige sprak 1 kategorien Innstillinger. 


o 


Hjelp 


Klikk pa Hjelp for mer informasjon om alternativene i kategorien 
Nettverk. 



Avhengig av hvilken modell og versjon av HP Jetdirect-utskriftsserveren du har, er dette noen av 
de oppgavene du kan utfere fra Nettverk-sidene: 

• Endre konfigurasjonsinnstillinger for nettverket for forskjellige typer nettverkstilkoblinger. 

• Sla utskriftsprotokoller pa eller av. 

• Definere en stotterepresentant og stotte-URL-adresser. 

• Angi et passord for a kontrollere tilgangen til konfigurasjonsinnstillingene for produktet og 
nettverket. 

• Konfigurere produktets sikkerhet ved hjelp av passord, tilgangslister og 
administrasjonsprotokoller. 

• Vise generell nettverksstatusinformasjon, inklusive nettverksstatistikk som lagres i 
utskriftsserveren, for feilsoking eller optimalisering av nettverket. 

• Vise protokollinformasjon for alle nettverkstilkoblinger som stottes. 

• Apne konfigurasjonssiden for HP Jetdirect. 

• Angi hvor ofte den innebygde Web-serveren fra HP skal kontrollere nettverksstatusen. 
Her finner du mer informasjon om Nettverk-sidene: 

• Hjelp. Pa hver Nettverk-side gir en Hjelp-kobling under Andre koblinger en beskrivelse av 
nettverksfunksjonene og nyttige tips for a bruke dem. Fra Hjelp-siden kan du ogsa fa tilgang 
til tilleggshjelp fra HPs Web-omrade. 

• HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide. Denne handboken finner du normalt pa 
programvare-CDen som fulgte med produktet. Hvis du vil laste ned den nyeste versjonen av 
brukerhandboken for din utskriftsservermodell, gar du til: 
http://www.hp.com/support/net printing . 
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Bruke Andre koblinger som en 
ressurs 



Boksen Andre koblinger inneholder to permanente koblinger som gir rask tilgang til 
produktspesifikk informasjon, for eksempel interaktiv feilsoking. 



HP XXXX Digital Sender/1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



J Informasjon | | Innstillinger ][ Digital sending ][ Nettverk~] 

I 



Enhetsstatus 



I Enhets informasjon 
Kicintrollpanel 



Andre koblinger 

hp instant support 



Preduktstigtta 



Konf iguras jonss ide 

Rekvisitastatus 

Forbruksside 



Enhetsinformasjon 



Enhetsnavn 

Piassering av enhet 

Gjenstandsnummer: 

Firmanavn: 

Kontaldperson: 

iP Aciresse: 

Produktnavn: 

Enhetsmodeli 

Enhetsserienummer 



HP XXXX Digital Sender 



192.1 ea.o.io 

HP XXXX Digital Sender 

CXXXXA 

XXXXXXXXXX 



Du kan bruke siden Rediger andre koblinger i kategorien Innstillinger for a legge til eller tilpasse 
opptil fern koblinger til Web-omrader du velger. (Med en permanent lagerenhet installert kan du 
legge til opptil fem tilleggskoblinger, uten ekstra lagerenhet kan du legge til en tilleggskobling.) 
Disse koblingene vises pa alle sidene til HPs innebygde Web-server i boksen Andre koblinger 
nedenfor navigasjonsfeltet til venstre. Du finner mer informasjon under "Rediger andre koblinger" 
pa side 28. 
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hp instant support 



Hewlett-Packard Company tilbyr hp instant support, et Internett-basert stottesystem som 
innhenter diagnostisk informasjon fra produktet og sammenligner den med HPs 
informasjonsdatabase. Gjennom hp instant support kan du finne smarte losninger som hjelper 
deg med a lose problemer pa en rask og enkel mate. 

Slik fungerer hp instant support 

Informasjon hentes inn fra produktet og overfores pa en sikker mate til Hewlett-Packard 
Company nar du klikker pa hp instant support. Web-omradet for hp instant support leser 
produktdata og analyserer produktets gjeldende status. Web-omradet oppretter en tilpasset 
Web-side som vises i Web-leservinduet og inneholder lettforstaelig tekst og illustrasjoner. Web- 
omradet for hp instant support henviser deg ogsa til tilleggstjenester som er tilgjengelige for 
produktet. 

For noen produktdata sondes til Hewlett-Packard for analyse, kan du vise all informasjon (for 
eksempel serienummer, feiltilstander og produktstatus) som blirsendt. Hewlett-Packard 
behandler dette som konfidensiell informasjon. 

Informasjon du kan fa fra hp instant support 

Web-omradet for hp instant support tilbyr disse verktoyene for feilsoking og vedlikehold: 

• Fastvare- og programvareoppdateringer. 

• Feilsoking av de siste hendelsene som vises i hendelsesloggen. Produktet viser for 
eksempel en fastkjoring som den siste hendelsen i hendelsesloggen. Web-omradet for hp 
instant support registrerer hendelsen og tilbyr feilsokingsinformasjon for fastkjoringen. 

• Kundestottepakker. 

• Produktdokumentasjon, for eksempel brukerhandboker og installasjonsveiledninger. 

Produktst0tte 



Koblingen Produktst0tte kobler deg til en Web-side med en omfattende meny som viser 
stotteressurser for forretningsfolk. Fra denne Web-siden kan du utfore disse og andre oppgaver: 

• Finne en liste over HP-produkter pa ett sted: datamaskiner, arbeidsstasjoner, servere, 
lagerenheter, skrivere, skannere, digital bildebehandling og mobile enheter. 

• Fa teknisk stotte. Lose et problem, finne informasjon om a installere og konfigurere 
produktet, finne og bruke et produkt, vedlikeholde produktet, oppgradere og overfore 
produktprogramvare og -drivere og resirkulere produkter eller kvitte seg med dem pa riktig 
mate. 

• Fa tilgang til ressurser som hjelper deg med a lose problemer selv, for eksempel vanlige 
sporsmal, brukerdokumentasjon, funksjoner og spesifikasjoner og informasjon om 
produktkompatibilitet. 

• Samarbeide med HP og med kollegaer gjennom diskusjonsgrupper, e-poststotte og 
te I efon stotte. 

• Bruke oppgavebasert navigering for a identifisere oppgaveomradet du vil arbeide med, og 
raskt finne beslektede emner og verktoy. 

I tillegg finner du disse funksjonene: aktuelle emner, et abonnementssenter, tilbud om 
produktrabatt og andre produktmeldinger og oppleerings- og utdanningsmuligheter. 
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Min tjenesteleverandor og Min servicekontrakt 



Koblingene til Min tjenesteleverandDr og Min servicekontralct vises bare hvis de er opprettet 
(og kanskje endret navn pa) av tjenesteleverandoren pa Andre koblinger-siden i kategorien 
Innstillinger. Koblingen kan deretter klikkes pa av alle brukere for a fa informasjon om 
tjenesteleverandoren og servicekontrakten. Informasjonen, som kan besta av opptil 50 tegn, 
lagres pa produktets permanente lagerenlnet. 

Nar disse koblingene er opprettet, vil utseendet pa boksen Andre Icoblinger endres silk at den 
omfatter de nye koblingene, silk det vises i illustrasjonen nedenfor. 



Am (he toliliiigei 

hp instant support 

Bestill rekvisita 

ProduktslEitte 

Min tEnasteleverandgr 
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